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|. SCOPUL SERVICIILOR DE REPROCESARE SEISMICA 3D

Scopul serviciilor este de a reprocesa survey-ul 3D “Perimetrul B — SE” situat Tn
perimetrul RG.05 Moldova Sud pentru a obtine un set de date calitativ superior celui
existent prin utilizarea de tehnici speciale de ultima generatie (state of the art) de prelucrare
a informatiei seismice.

Cubul seismic 3D “Perimetrul B — SE” a fost achizitionat in perioada 2014 — 2015 folosind
parametrii de achizitie din Anexa nr.1 si procesat folosind o secventa de prelucrare
standard (Anexa nr. 2).

Obiectivele geologice sunt reprezentate de pachete de roci colectoare cu grosimi

relativ subtiri (3 — 30 m), dispuse in cadrul formatiunilor de varstd Sarmatian si Badenian,

n intervalul de adancimi cuprins intre 500 — 2500 m (Fig. nr.1).
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Fig. nr.1 Sectiune geologica cu obiectivele din zona de interes

Pentru conturarea cu acuratete ridicata a capcanelor structural-stratigrafice subtile
asociate unui sistem depozitional de progradare tip deltaic/lacustrin si reducerea riscului in
forajul sondelor de explorare, se solicita prelucrarea speciala a datelor seismice in
domeniile Post-Stack si Pre-Stack Time Migration:

- cu pastrarea amplitudinilor reale pentru predictia litologiei si a continutului in fluide (cartare
anomalii de amplitudine si analiza variatiilor amplitudinii cu offsetul, tip AVO),

- cresterea rezolutiei verticale pentru predictia rezervoarelor subtiri,

- obtinerea unui model de viteza consistent pentru estimarea adancimilor cu grad de

confidenta ridicat.



Il. PERIOADA DE EXECUTIE

Durata contractului va fi de 4 luni. In aceastad perioada prestatorul se obligd s&
execute toate lucrarile prevazute in caietul de sarcini.
Executia lucrarilor va incepe de la data semnarii contractului si a primirii datelor

seismice de teren.

[ll. VOLUMUL SERVICIILOR DE REPROCESARE SEISMICA 3D

Volumul total al serviciilor de reprocesare seismica 3D solicitat este de 179,7 km?

single fold (Fig. nr.2).
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Fig. nr.2 Localizarea perimetrului B-SE cu informatii topografice

Elevatia pentru surse si receptori variaza in intervalul 175 - 330 m (Fig. nr.3).
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Fig. nr.3 Receptori si surse — interval variatie elevatii



Datele seismice 3D au fost inregistrate in format SEG-D cu rata de esantionare de
2 msec. Perimetrul B - SE reprezinta un grid cu 648.520 bin-uri in care au fost pozitionate

15.847.465 trase seismice cu un offset nominal maxim de 5250 m.

IV. CERINTE PRIVIND REPROCESAREA DATELOR SEISMICE 3D
Prestatorul va executa lucrarile de reprocesare in conformitate cu urmatoarele
specificatii tehnice:

Secventa post-stack

1. Reformatare date teren

2. Creare si QC bazéa de date & Geometrie 3D

3. Identificarea primelor ruperi si QC

4. Producerea unui model static 3D (va fi selectat cel mai bun din solutii multiple de
modelare cu diferiti algoritmi Ssi metode bazate pe primele ruperi, tomografie, model
de refractie)

5. Aplicarea corectiilor statice

6. Atenuare zgomot aleatoriu prin aplicarea unui filtru timp-frecventa, atenuarea
anomaliilor de amplitudine si atenuarea zgomotului swell, etc, prin analizarea
raportului semnal/zgomot

7. Atenuarea zgomotului coerent (ground roll si linear noise) prin aplicarea unor filtre
(3D cross spread FKK, adaptive noise subtraction, Tau-p, etc in domenii multiple)
8. Corectie de divergenta sferica (AVO compatibila) si egalizare de amplitudini
consistentd cu conditile de suprafatd (surface consistent scaling), amplitude
compensation (in doua sau trei etape in functie de necesitate)

9. Q Compensation, faza si/sau amplitudine (compatibila AVO)

10. Deconvolutie consistenta cu conditiile de suprafata (se alege solutia optima in
urma testelor: spiking, predictive, etc)

11. Atenuare de amplitudini anomale

12. Analiza de viteze si QC stack (500 m grid) - prima iteratie manual

13. Analiza corectii reziduale statice de suprafata

14. Analiza de viteze si QC stack (500 m grid) - a doua iteratie

15. Analiza corectii reziduale statice de suprafata

16. Analiza de viteze si QC stack (250 m grid) - a treia iteratie

17. Surface consistent pre-stack random noise attenuation



18. Corectii NMO si realizarea volumului suma bruta 3D

19. Prelucrare post-stack (nefiltrata/filtrata, scalare, migrare post-stack)

Secventa pre-stack

20. Pregatire date pre-stack pentru migrare

21. Interpolare 5D sau similar

22. Analiza de viteza Kirchoff PSTM - prima iteratie

23. Analiza 3D Isotropic PSTM cu modelul de viteza de la prima iteratie

24. Analize de viteza pe PSTM Gathers

25. Analiza de anizotropie a vitezelor (daca este necesara)

26. Analiza de viteza Kirchoff PSTM - a doua iteratie, inclusiv corectii reziduale NMO
27. Aplicare 3D lIsotropic/Anisotropic Kirchoff PSTM in volum

28. Q Compensation - amplitudini/faza daca este necesar

29. Aplicare fitru de faza zero

30. Aplicare de-noising, muting, NMO pentru inbunatatire raportului
semnal/zgomot pe PSTM offset Gathers

31. Aplicare Rezidual NMO, generare volum de PSTM stack

32. Analize pe colectiile de trase si realizare sume PSTM partiale (3 domenii

unghiulare: near, mid, far)

V. REZULTATELE REPROCESARII DATELOR SEISMICE 3D

Prestatorul va respecta cu strictete reglementarile privind proprietatea si
confidentialitatea tuturor datelor si a informatiilor legate de activitatea de reprocesare
solicitata.

Prestatorul are obligatia sa livreze setul de date reprocesat final la o calitate
superioara celui procesat anterior, in conformitate cu geologia zonei si atingerea
obiectivelor specificate: pastrarea amplitudinilor reale pentru predictia litologiei si a
continutului in fluide pentru capcane subtile stratigrafice, cresterea rezolutiei verticale
pentru predictia rezervoarelor subtiri, obtinerea unui model de viteza consistent. in caz
contrar, beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita noi iteratii ale parametrilor de procesare
pe toata durata contractului.

Prestatorul nu va retine, copia sau publica niciun fel de date sau informatii legate de
lucrarea respectiva. In cazul pierderii, deteriorarii sau existentei altor probleme tehnice

referitoare la datele seismice, contractorul va remedia integral situatia.



Prestatorul va preda ca rezultate ale reprocesarii cubului seismic 3D, urmatoarele

produse finale in faza zero:

1.
2.
3.

6.

Volum migrare Post-Stack 3D (filtrat si nefiltrat), in format SEG-Y

Volum migrat PSTM filtrat/scalat, nefiltrat/ne-scalat 3D, in format SEG-Y

Volumul de viteze RMS si de interval determinate pe date seismice migrate PSTM,
in format ASCII si SEG-Y

Colectii de trase migrate PSTM, corectate NMO, mute (CRP offset si angle PSTM
Gathers), in format SEG-Y

Volume sume partiale PSTM 3D pe 3 domenii unghiulare (near, mid, far, stabilite
in urma testelor), in format SEG-Y

Raport final reprocesare in format digital

Nota pentru volumele seismice 3D finale:

1.

Headerele reprocesate trebuie sa contina sistemul de coordonate pentru elipsoidul

Krassowsky 1940, proiectie Stereo 1970, plan de referinta Marea Neagra 1975

2. Planul de Referinta al datelor seismice: +300 m

Viteza de inlocuire, V1: 2000 m/sec; viteza medie a stratului de alteratie, VO: 800

m/sec

Pentru o buna desfasurare a proiectului sunt prevazute urmatoarele reguli de

comunicare:

1. Kick-off meeting la Tnceputul proiectului

2. Intalniri saptdmanale pentru monitorizarea proiectului (rapoarte saptamanale si
prezentari cu parametrii testati)

3. Meeting cu prezentarea rezultatelor la finalizarea proiectului

4. Conferinte telefonice in functie de necesitati

Intocmit:
Petruta IORGANDOPOL - ing. geofizician
Mihaela Carmen DEDIU - expert geofizician

Verificat:
Sef Serviciu Explorare si Evaluare
Ovidiu Gheorghe PINCA



Acquisition Geometry

Recording Parameters

Recording instrument Sercel 428 XL

Record length 5s

Sample rate 2ms

Recording format SEG-D rev.1-8058, demuy, 4 byte IEEE
Recording media NAS, 3592 Cartridges (x2)
Low-cut filter Out

High-cut filter / type 200 Hz/ 0.8 Nyquist min
Pre amp gain Aux 0 dB, data 12 dB
Acquisition Geometry

Survey Type Orthogonal

Layout Symmetrical split-spread
Receiver Point Interval 40m

Source Point Interval 40 m

Receiver line spacing 360 m

Source line spacing 360 m

Active channels [ receiver line 126

Receiver lines per Swath 14

No. of active channels Minimum 1764

Shooting method

Roll-on I roll-off, one salvo

Salvo 27 source points

Crossine Roll 3 receiver line after each salvo
Bin Size (Inline x Cross-line) 20mx20m

Nominal Fold Minimum 49

Inline direction (Receiver line azimuth) 49.76°

Source type

Explosives | 1x10nx2kg, 2x5mx2kg, 4x3mix2kg
Receivers

Geophones SG-10 type, 10Hz, 70% damping
Geophone stings 12 (2x6 in parallel-serial)

Geophone array liniar (40 m, 3.64m distanta geofoni)

CDP fold: maximum 67, nominal 49

Types of sources:
dynamite 1x10 m (red), 2X5 (green), 4X3

(blue)

Anexanr. 1




Existing Processing Workflow
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